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1轴⽆开关型

电阻体数 2联

安装⽅向 Horizontal type

軸受固定⽅法 螺纹固定

操作部形状 平轴

操作部长度 15mm

中央定位 ⽆

总阻值 10kΩ

电阻规律 3B

使⽤温度范围 -20℃ to +70℃

电性能 总阻值允许差 ±20%

额定功率 0.05W

最⾼使⽤电压 50V AC, 10V DC

剩余电阻 20Ω max.

相互偏差 -40dB to 0dB 3dB max.

绝缘电阻 100MΩ min. 250V DC

耐电压 300V AC for 1 minute

机械性能 全旋转⾓度 300°±5°

旋转扭矩 2 to 25mN·m

终端⽌挡强度 0.5N·m

轴推拉强度 100N max.

耐振性能 10 to 55 to 10Hz/分, 全振幅1.5mm, X.Y.Z 3⽅向各2⼩时

耐久性能 操作寿命 15,000 cycles

最⼩订货单位(pcs.) ⽇本 1,200

9型⾦属轴多联型 RK097系列

http://www.alps.com/products/c/


2018/5/24 RK097系列｜基本信息

https://www.alps.com/prod/info/C/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK097/RK09712200MY.html 2/4

出⼝ 2,400

 

外形图

安装孔尺⼨图

 ⾃插⼊侧看

端⼦尺⼨
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轴承尺⼨

附加零部件

 是附加到各产品上的零部件。

包装规格

托盘

包装数(pcs.) 1箱/⽇本 1,200

1箱/出⼝包装 2,400
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出⼝包装箱尺⼨(mm) 375×490×185

焊接条件

浸焊⽅式的参考举例

预热 焊接⾯表⾯温度 100℃ max.

加热时间 2 min. max.

浸焊 焊接温度 260±5℃ max.

焊接时间 5±1s

焊接次数 2 time max.

 

⼿⼯焊接⽅式的参考举例

烙铁头温度 350℃ max.

焊接时间 3s max.

焊接次数 1 time

 

表⽰本系列共通的注释。

1. 本产品⽬录中产品的颜⾊，与实物的颜⾊有所差异。

2. 附属开关可以选择单内轴型和双内轴型。

3. 请以最⼩订购单位的N(整数）倍来订货。

4. 除了产品⼀览之外，还备有丰富的可适⽤产品规格。

5. 本系列产品也可以⽤于车载。

的使⽤温度范围设定虽然⽐通常的⼤，但是请在使⽤时仔细确认正式的技术规格书。


